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|. DESCRIPTION DEL'INTERFACED'IMPORTATION

1. Définition

Il sagit d'une interface d'importation entre le routeur et lesdifférents syssemesde diffusion disponibles
surle marché agréesparle G.L.E LesIindépendants

Hle permet, de facon smple, de récupérer lesinformations émanant de Lagardére Active Publicité
via le routeur.

2. Vue générale

Systéeme de
réception

Systeme LOGICIEL
d’envoides CONTENANT
données ROUTEUR L'ACTIVE X
= Disque lacal {C:)
=] data LIEN
i - . -
COMSERVER |- - 77 brut RESEAU

Active X

Touteslesdonnéesémanant du ComServer sont stockéesdansle répertoire "c:\ data\ brut".
Touteslesdonnéesstockéesdansle répertoire "c:\ data\ log" seront renvoyéesversle ComServer.
Le répertoire "c:\ data"sera accessble sousla forme d'un partage Windows.

3. Fonctionnalités

Lesfonctionnalitésde linterface d'importation sont lessuivantes:
Lisstage descampagnes.

Lisstage descampagnesayant été ajoutées, modifi€esou supprimées.

Listage desdescriptionsde messages.

Listage desdescriptionsde messagesayant été ajoutées, modifi€esou supprimées.

. (ne plusutiliser)

Récupération desmessagessonores(avec copie réseau).

Récupération d’'informationsdesmessagessonores(sanscopie réseau ).
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Pointage desspots(un spot étant un message dansun écran donné). Le pointage desspotspermet
de générerun rapport de diffusion.

Emission d'un historique d'utilisation permettant d'indiquer lesfonctionsde Linterface d'importation
ayant été utilistes.

4. Description Fonctionnelle

Pourrécupérerlespublicitésnationales, différentesétapessont a réaliser tellesque :

La premiére étape consste a initialiser le répertoire de stockage desdonnées.

Pour cela, on utilise la commande "InitRepertoire” suivi du nom de chemin réseau sur lequel se
trouve lesdonnées.

La seconde étape consiste a réceptionnerlesnouvellescampagnes.

Pour cela, on utilise la commande "ListeCampagnesModifiees". Cette derniére retourne un fichier
XMLde descriptionsdescampagnespourcellesquisont ajoutées, modifi€esou supprimées.

Attention, lorsque la fonction a été appelée, l'active X considére que lescampagnesconcernées
ne doivent plusapparaitre lorsdu prochain appel de cette fonction.

La troiséme étape consiste a réceptionnerla description desnouveaux messages.

Pour cela, on utilise la commande "ListeMessagesModifies". Cette derniere retourne un fichier XML
de descriptionsde messagespourceux quisont ajoutés, modifi€sou supprimés

Attention, lorsque cette fonction a été appelée, lactive X considere que les descriptions de
messagesconceméesne doivent plusapparaitre lorsdu prochain appelde cette fonction.

La quatriéeme étape consiste a récupérerle contenu sonore desmessages.

Pour cela, on utilise la commande "RecupererMessage"”. Cette derniére copie le contenu sonore du
message dansun fichier spécifié¢ dansla commande.

La demiére étape consste a pointer la diffusion du spot.

Pour cela, 3 commandes sont a utiliser: "DemarrerPointageDeSpot", "PointageDeSpot" et
"ArreterPointageDe Spot". Cesdernierespermettent d'indiqguer que lesmessagesont bien été diffuses
dansla tranche horaire spécifiée.

4.1 Description Fonctionnelle Autoroute FM

La premiére étape consste a initialiser le répertoire de stockage desdonnées.

Pour cela, on utilise la commande "InitRepertoire” suivi du nom de chemin réseau sur lequel se
trouve lesdonnées.

La seconde étape consste a réceptionnerlesconducteurset lessons

Pour lesconducteurs, on utilise la commande "AfmRecupererConducteur” en indiguant le nom de
fichier source ainsique celuide destination.

Pour les sons, on utilise la commande "AfmRecupererSons” en indiquant le nom de fichier source
ainsique celuide destination.

La demiére étape consste a pointer la diffusion du spot.

Pour cela, 3 commandes sont a utiliser: "DemarrerPointageDeSpot", "PointageDeSpot" et
"ArreterPointageDe Spot". Cesdernierespermettent d'indiqguerque lesmessagesont bien été diffuses
dansla tranche horaire spécifiée.
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. DOCUMENTATION TECHNIQUE

Afin de répondre a la description de linterface d'importation, cette derniere se présentera sous la
forme d'un Active X. Cet Active Xfonctionne souslessystémesd'environnement Windows 98, ME, 2000
et XP et, simporte aiscment danstout autre logiciel.

1. Liste des fonctionnalités

long InitRepertoire (string Repertoire)
Repertoire est une chaine de caractéresde longueurilimitée.

Cette fonction permet d'indiquer a l'interface d'importation ou se trouve le répertoire de données
du routeur. Hle renvoie la valeurOen casd'échec de la fonction sinon toute autre valeur.

Parexemple : InitRepertoire (\\ routeun data$)

long Conducteur (string FHchierDestination, string Date, string HeureDebut, string HeureFin)

( Cette fonction n’existe plus)

long ListeCampaagnes (string FchierDestination)

FichierDestination est une chaine de caracteresde longueurilimitée.

Cette fonction permet de créer un fichier XML nommé "FchierDestination" contenant la liste des
campagnes. Le contenu du fichier XML sera plus amplement détaillé dansle point 3 du présent
dossier. La fonction renvoie la valeur0 en casd'échec sinon toute autre valeur.

Cette liste est établie a partirdesplansde roulement au format "CSE' contenuesdansle répertoire
“c:\'data\ plan"du routeur.

long ListeCampagnesModifiees (string FchierDestination)

FchierDestination est une chaine de caractéresde longueur ilimitée.

Cette fonction permet de créer un fichier XML nommé "FchierDestination" contenant la liste des
campagnes ayant subi une modification (ajout, modification, suppression). Le contenu du fichier
XML est identique au fichier XML de la fonction LisseCampagne. La fonction renvoie la valeur O en
casd'échec snon toute autre valeur.
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Cette liste est établie a partirdes plansde roulement au format "CSE' contenuesdansle répertoire
“c:\' data\ brut"du routeur. Cesplanssont ensuite copiésdansle répertoire "c:\ data\ plan".

long ListeMessages (string HchierDestination)
FchierDestination est une chaine de caractéresde longueur ilimitée.

Cette fonction permet de créer un fichier XML nommé "FchierDestination" contenant la liste des
descriptionsde messages. Le contenu du fichier XML sera plusamplement détaillé dansle point 3
du présent dosser. La fonction renvoie la valeur0en casd'échec sinon toute autre valeur.

Cette liste est établie a partir des fiches messages au format "CSE' contenues dans le répertoire
“c:\ data\ FcheMessage" du routeur.

long ListeMessagesModifies (string FHchierDestination)

FchierDestination est une chaine de caractéresde longueurilimitée.

Cette fonction permet de créer un fichier XML nommé "HchierDestination" contenant la liste des
messagesayant subi une modification (ajout, modification, suppression). Le contenu du fichier XML
est identique au fichier XML de la fonction LisseMessages. La fonction renvoie la valeur O en cas
d'échec sinon toute autre valeur.

Cette liste est établie a partir des fiches messages au format "CSE' contenues dans le répertoire
“c:\data\ brut" du routeur. Ces fiches messages sont ensuite copiés dans le répertoire
“c:\ data\ FcheMessage".

long DemarrerPointageDeSpot (string NomAntenne)

Nomantenne est une chaine correspondant a I'Antenne quia diffusé lesspots.
Cette fonction est a utiliser avec les2 autresfonctionsde pointage. Hle initialise le pointage desspots
sur lantenne s€lectionnée. La fonction renvoie la valeur 0 en casd'échec sinon toute autre valeur.
Le nom de 'antenne doit étre définicomme suit
0 Encasde Radio Mono Zone de diffusion publicitaire
Nomdelaradio / Nomdelaradio
0 Encasde Radio MultiZzone de diffusion publicitaire
Nomdelaradio / Nomdelazone

ATIENTION : Il doity avoirun espace avant et apresle /

long ArreterPointageDeSpot ()

Cette fonction termine OBLIGATOIREMENTIle pointage de spot. La fonction renvoie la valeur0 en cas
d'échec sinon toute autre valeur.

long PointageDe Spot (Sring DateDeDiffusion, Sring HeureDeDiffusion, long Id$ot, long IdMessage,
long EatDeDiffusion, long CodeAnomalieDeDiffusion, long DureeDuSpotDiffuse, Sring CodeEcran,
Sring HeureDeDiffusionEcran, long DureeEcran, long NbSpotskcran, long PlaceDuSpotDansEcran,
Sring Commentaire, long Type Spot)
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DateDeDiffusion est une chaine de 8 caractéres définie comme suit "aaaammjj" correspondant a
la date de diffusion du spot pointé.

HeureDeDiffuson est une chaine de 6 caractéres définie comme suit "hhmmss' correspondant a
I'heure de diffusion du spot pointé.

IdSpot est un entierlong correspondant au code spot du spot pointé
[dMessage est un entierlong correspondant au code message du spot pointé
EtatDeDiffusion est un entierlong correspondant a I'état de diffuson du spot définicomme suit :
0: Non diffusé
1: Diffusé
2 : Diffusé avec anomalie mineure
3 : Diffusé avec anomalie grave
4:non prévu

CodeAnomalieDeDiffuson est un entier long correspondant au code anomalie de diffusion dansle
casou EatDeDiffusion égale a 0, 2 ou 3. La valeurpardéfaut est 0.

DureeDuSpotDiffuse est un entierlong correspondant a la durée du spot diffusé en milisscondes
CodeEcran est une chaine de caractére correspondant au libellé du code de I'écran

HeureDeDiffusonEcran est une chaine de 8 caractéresdéfinie comme suit "hhmmss' correspondant
a I'heure de diffusion de I'écran.

DureeEcran est un entierlong correspondant a la durée de I'écran diffusé en millisecondes
Nb Spotskcran est un entierlong correspondant au nombre de spot de I'écran (facultatif)
PlaceDuSpotDansEcran est un entierlong correspondant a la place du spot dansl'écran (facultatif)
Commentaire est une chaine de caracterescorrespondant au commentaire (facultatif)
TypeSpot est un entierlong correspondant au type de spot, a savoir
0: Publicité Nationale
:Publicité Locale
: Autos-Promoset Jingle

1
2
3:Comblage
4 : Editorial ( Rubriques, météo )
5

: Multiville

Cette fonction permet le pointage desspotsémanant de Lagardére Active Publicité pour chacun
desstesd'une radio. Cette information sera transmise au site central sousla forme d'un fichier XML.
Ce fichier est stocké dansle répertoire "c:\ data\ log" du routeur. Ce fichier est ensuite traduit parle
systeme de surveillance associé au serveur de communication. La fonction renvoie la valeur 0 en
casd'échec sinon toute autre valeur.

Ces3dermnieresfonctionsdoivent étre utilistesde la maniére suivante obligatoirement :
DemarrerPointageDe S ot(«Mon site de diffusion »)
PointageDeSpot( ... parametresdu spot 1...)
PointageDe Spot( ... parametresdu spot 2 ...)
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PointageDeSpot( ... parametresdu spotn ...)
ArreterPointageDe Spot()

long NombreDe SpotsPointes()

Cette fonction renvoie le nombre de spots pointés depuis le derier appel a la fonction
DemarrerPointageDe Spots.

Attention, la valeur retournée n’est pas réinitialiste aprés I'appel de la fonction
ArreterPointageDe Spot.

long RecupererMessage (long CodeMessage, string CheminDestination, string Hc hierDestination)

CodeMessage est un entier long correspondant a lidentifiant Radio Pilot du message. Le
CodeMessage doit étre récupéré via la description desspotsd'une campagne.

CheminDestination est une chaine de caracteresde longueurilimitée.
FchierDestination est une chaine de caractéresde longueurilimitée.

Cette fonction permet de copier le message correspondant a CodeMessage dans le
CheminDestination spécifié avec le nom HchierDestination. La fonction renvoie la valeur 0 en cas
d'échec sinon toute autre valeur.

Lesmessages sont stockésdansle répertoire "c:\ data\ brut" du routeur. lls sont ensuite copiésdans
le répertoire "c:\ data\ message" du routeur.

long DetailMessage (long CodeMessage, string FchierDestination)

CodeMessage est un entier long corespondant a lidentifiant Média Pilot du message. Le
CodeMessage doit étre récupéré via la description desspotsd'une campagne.

FchierDestination est une chaine de caracteresde longueurilimitée.

Cette fonction permet de créer un fichier XMLnommé "HchierDestination" contenant la description
du message indiqué parle CodeMessage. Le contenu du fichier XML sera plusamplement détaillé
dansle point 3 du présent.

La fonction renvoie la valeur-1sile code message n'a pasété trouvé
La fonction renvoie la valeur 2 pourindiquer que le message est nouvellement arrivé
La fonction renvoie la valeur 1 danslesautrescas

Cette fonction n’affecte paslesfichiersdanslesdifférentsrépertoiresdu routeur

long AfmRecupererConducteur (string HchierSource, string FHchierDestination)

FHchierSource est le nom du fichierconducteur.

FchierDestination est le nom de fichier destination
La fonction renvoie la valeurdu code de retourde la fonction Win32 «CopyHle »

long AfmRecupererSons (string FchierSource, string FchierDestination)

HchierSource est le nom du fichier sons.

FchierDestination est le nom de fichier destination
La fonction renvoie la valeurdu code de retourde la fonction Win32 «CopyHle »

long ImporterCampagne (long CodeCampagne, string FchierDestination)
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CodeCampagne est un entierlong correspondant a l'identifiant Média Pilot de la campagne.
FchierDestination est une chaine de caracteresde longueurilimitée.

Cette fonction permet de créer un fichier XML nommé "HchierDestination" contenant la description
de la campagne passee en parameétre. Le contenu du fichier XMLest de la méme forme que pour
la fonction listeCampagnesModifiees. La fonction renvoie la valeur 0 en cas d'échec snon toute
autre valeur.

Cette description est établie a partirde la campagne au format "CSE' contenue dansle répertoire
"c:\data\ brut" du routeur ou, s elle est déja importée, du répertoire "c:\ data\ Plan". Cette
campagne est ensuite copiée dansle répertoire "c:\ data\ Plan".

long ImporterFcheMessage(long CodeMessage, string FchierDestination)

CodeMessage est un entierlong correspondant a l'identifiant Média Pilot du message.
FchierDestination est une chaine de caracteresde longueurilimitée.

Cette fonction permet de créer un fichier XML nommé "HchierDestination" contenant la description
de la fiche message passée en parametre. Le contenu du fichier XML est de la méme forme que
pour la fonction lissteMessagesModifiees. La fonction renvoie la valeur 0 en casd'échec sinon toute
autre valeur.

Cette description est établie a partir de la fiche message au format "CSE' contenue dans le
répertoire  "c:\data\ brut" du routeur ou, s ele est déja importée, du réperoire
“c:\\data\ FcheMessage". Cette fiche message est ensuite copiée dans le répertoire
“c:\ data\ FcheMessage".

long VisualisationCampagnesBrut (string FHchierDestination)

FchierDestination est une chaine de caracteresde longueurilimitée.

Cette fonction permet de créer un fichier XML nommé "HchierDestination" contenant la liste
simplifiete descampagnesa importer. Le contenu du fichier XMLest de la méme forme que pourla
fonction lisseCampagnes, sauf que les spots des campagnes ne sont pas énumérés. La fonction
renvoie la valeurO0en casd'échec sinon toute autre valeur.

Cette description est établie a partirdescampagnesau format "CSE' contenue dansle répertoire
“c:\data\ brut"du routeur. Cescampagnesne sont pascopiéesdansle répertoire "c:\ data\ Plan".

long VisualisationCampagnesArchives (string FchierDestination)

FchierDestination est une chaine de caracteresde longueurilimitée.

Cette fonction permet de créer un fichier XML nommé "HchierDestination" contenant la liste
simplifite descampagnes déja importées. Le contenu du fichier XML est de la méme forme que
pour la fonction lisseCampagnes, sauf que les spots des campagnes ne sont pas énumérés. La
fonction renvoie la valeur0 en casd'échec sinon toute autre valeur.

Cette description est établie a partirdescampagnesau format "CSE' contenue dansle répertoire
"c:\ data\ plan"du routeur.

long VisualisationFHchesMessagesBrut (string FHchierDestination)

FichierDestination est une chaine de caracteresde longueurilimitée.
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Cette fonction permet de créer un fichier XML nommé "HchierDestination" contenant la liste des
fichesmessagesa importer. Le contenu du fichier XML est de la méme forme que pour la fonction
listeMessages. La fonction renvoie la valeur 0 en casd'échec sinon toute autre valeur.

Cette description est établie a partir des fiches messages au format "CSE' contenue dans le
répertoire "c:\ data\ brut" du routeur. Ces fiches messages ne sont pas copiées dans le répertoire
“c:\ data\ FcheMessage".

long VisualisationFchesMessagesArch(string FHchierDestination)

FichierDestination est une chaine de caracteresde longueurilimitée.

Cette fonction permet de créer un fichier XML nommé "FchierDestination" contenant la liste des
fiches messages déja importés. Le contenu du fichier XML est de la méme forme que pour la
fonction listeMessages. La fonction renvoie la valeur 0 en casd'échec sinon toute autre valeur.

Cette description est établie a partir des fiches messages au format "CSE' contenue dans le
répertoire "c:\ data\ FcheMessage"du routeur.

long VisualisationMessaqgesBrut (string FHchierDestination)

FchierDestination est une chaine de caractéresde longueur ilimitée.

Cette fonction permet de créer un fichier XML nommé "FchierDestination" contenant la liste des
messages (en mp2) a importer. Le contenu du fichier XML est de la méme forme que pour la
fonction DetailMessage. La fonction renvoie la valeur0 en casd'échec snon toute autre valeur.

Cette description est établie a partir des messages contenusdans le répertoire "c:\ data\ brut" du
routeur. Cesfichesmessagesne sont pascopiéesdansle répertoire "c:\ data\ Message".

long VisualisationMessagesArchives(string FchierDestination)

FchierDestination est une chaine de caractéresde longueurilimitée.

Cette fonction permet de créer un fichier XML nommé "HchierDestination" contenant la liste des
messages (en mp2) déja importés. Le contenu du fichier XML est de la méme forme que pour la
fonction DetailMessage. La fonction renvoie la valeur0 en casd'échec sinon toute autre valeur.

Cette description est établie a partirdesmessagescontenusdansle répertoire "c:\ data\ Message "
du routeur.

Fonctionsspécialeslle-De-Fance
long IDH.isteCampagnes(string FchierDestination)
long IDHisteCampagnesModifiees (string FchierDestination)
long IDHisteMessages (string FchierDestination)
long |DH.iste MessagesMaodifies (string FchierDestination)
long IDFRecupererMessage (long CodeMessage, string CheminDestination, string
FchierDestination)
long IDFDetailMessage (long CodeMessage, string CheminXML)
long IDHmMporterFcheMessage (long CodeMessage, string FchierDestination)
long IDHmMporterCampaagne (long CodeCampagne, string FchierDestination)
long IDEVisuCampagnesBrut (string HchierDestination)
long IDEVisuCampagnesArchives (string FHchierDestination)
long IDEVisuHchesMessagesBrut (string FHchierDestination)
long IDEVisuFichesMessagesArch (string FHchierDestination)
long IDEVisuMessagesBrut (string HchierDestination)
long IDFVisuMessagesArchives (string FchierDestination)
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Toutes les fonction commencgant par IDF pour lle-De-Fance, se comportent exactement de la
méme facon que les fonctions initiales. Seuls les campagnes, les fiches messages et les messages
utilisespourla publicité lle-de-Fance sont importés.

Historigue d'utilisation

Tous lesappelsversles fonctions de linterface d'importation sont logués sousla forme d'un fichier
construit de la maniére suivante : "aaaammjjhhmmsslog”. Ce dernier indique lannée en 4
caractéres, le moisen 2 caractéres, le jouren 2 caractéres, I'heure en 2 caractéres, lesminutesen 2
caractereset enfin, lessecondesen 2 caractéeres.

Seulslesrésultats desfonctions "Lisse CampagnesModifees’et "ListeMessagesModifies' sont ajoutésa
l'historique. Cette précaution permet de connaitre lesrésultatsrenvoyésparl'active X. On peut ains
tracer touteslesopérations effectuéesparl'active X. En casde litige, cela permettra de connaftre
exactement le déroulement desopérationseffectuées.

Ce fichierest stocké dansle répertoire "c:\ data\ log\ "du routeur.

2. Description des répertoires

Lesfichiersde donnéessont représentéssuivant l'architecture suivante :
Le répertoire "C:\ data\ brut" contient lesfichiersémanant du site central.

Le répertoire "C:\ data\log" contient les fichiers de l'historique d'utilisation et des informations de
pointage de spots.

Le répertoire "C:\ data\ plan" contient lesinformationsrelativesaux campagnes.
Le répertoire "C:\ data\ HcheMessage" contient lesdescriptionsde messages.

Le répertoire "C:\ data\ Message" contient le contenu sonore desmessages.
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3. Description des fichiers XML

Le fichier XMLde campagne

Ce fichier contient la liste descampagnes. L'élément suivant a été défini:

Un champ "NbCampagnes'correspondant au nombre de campagneslistées.

Pourchaque campagne, sont définislesélémentssuivants:
Un champ "Nom" correspondant au nom de la campagne.
Un champ "CodeSecteur'correspondant au code du secteurd’activité de la campagne.
Un champ "Secteur'correspondant au libellé du secteurd’activité de la campagne.
Un champ "ldentifiant" correspondant au numeéro d'identification de la campagne.

Un champ "Supprimee" indiquant s la campagne a été supprimée. Pour indiqguer qu'une
campagne a été supprimée, le champ contient la valeur "1", dansle cascontraire, le champ
contient la valeur "0".

Un champ "DateDebut" correspondant a la date de début de la campagne sous la forme
"aaaammjj".

Un champ "DateFn"correspondant a la date de fin de la campagne sousla forme "aaaammjj".
Un champ "NomAnnonceur'correspondant au nom de 'annonceurde la campagne.

Un champ "NbSpots'correspondant au nombre de spotsdéfinispour cette campagne.

En plusdesdifférents élémentsprécités, a chaque campagne est liée une liste desspotsa diffuser.
Cette derniere comprend lesélémentssuivants:

Un champ "Date"correspondant a la date de diffuson du spot sousla forme "aaaammjj"

Un champ "HeureDebut"correspondant a I'heure de début de la tranche horaire de diffuson du
spot sousla forme "hh:ss'

Un champ "HeureFn" correspondant a I'heure de fin de la tranche horaire de diffuson du spot
sousla forme "hh:ss"

Un champ "ldentifiantMessage" correspondant a lidentification du message a diffuser. Dansle
casou cette information n'est pasdisponible, le champ contient la valeur 0.

Un champ "DureeCommerciale" correspondant a la durée commerciale du spot exprimée en
secondes.

Un champ "Doublon" permettant de détecter si un spot est présent deux fois dansla méme
tranche horaire. Dansce cas, le champ contient le numéro de passage du spot.

Un champ "DoublonMemeEcran" indiguant comment les spots en doublon doivent étre
programmeés. 0 = indifférent, 1 : méme écrans, 2 : écransdistincts.

Un champ "Rigueur" permettant d'indiquer la postion du message dansl'écran. Dansle casou
le message serait en téte d'écran, le champ contient la valeur"T. S le message est placé en fin
d'écran, le champ contient la valeur "F'. S aucune rigueur n'est retenue, le champ contient la
valeur"" (espace).

Un champ "PositionPreferentielle” indiquant sila position de rigueur est obligatoire (Valeur"O") ou
souhaitée parle client (Valeur"S). Aucune valeur siaucune position n’est demandée.



DOCUMENTATION TECHNIQUE
LINTERFACED'IMPORTATION

digitmac

Un champ "ldentifiantSpot" correspondant a l'identifiant Média Pilot du spot.

Un champ "CodeConcurrencel” correspondant au code du premier secteur d’activité associé
au message.

Un champ "CodeConcurrence2" correspondant au code du deuxieme secteur d’activité
associé au message.

Un champ "LibelleConcurrencel" correspondant au libellé du premier secteur d’activité associé
au message.

Un champ "LibelleConcurrence2" correspondant au libellé du deuxieme secteur d’activité
associé au message.

Le fichier XMLde message

Ce fichier contient la liste desmessages. L'élément suivant a été défini:

Un champ "NbMessages'correspondant au nombre de messageslistés.

Pour chaque message, sont définislesélémentssuivants:
Un champ "Nom" correspondant au nom du produit.
Un champ "Commentaire" correspondant au commentaire associé au message.

Un champ "DureeCommerciale” correspondant a la durée commerciale du message en
secondes.

Un champ "ldentifiantMessage" correspondant a l'identifiant Radio Pilot du message.

Un champ "NumeroRegie" correspondant au numéro de régie du message associé. (Obsolete)

Un champ "Valide" permettant d'indiquer la validité du message. Dansle casou le message est
actif, le champ contient la valeur "1". Dansle cascontraire, le champ contient la valeur "0".

Le fichier XML pour le détail des messages

Ce fichiercontient la liste desmessages. Pour chaque message, sont définislesélémentssuivants:
Un champ "CodeMessage"correspondant au code du message.

Un champ "Date" correspondant a la date du message dans le routeur, ce champ est au
format "YYYYMMDDHHMM S00".

Un champ "Taille" correspondant a la taille en octet du message.
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Version :

2.2 : Ajout desfonctionset champspermettant de connaitre le contenu
guantitatif du XMLobtenu (nombre de messages, de campagnes, de spotspar
campagne et de spotspointées)

2.1 : Ajout desfonctions Autoroute RMV.

2.0 : Ajout desfonctionslle-De-Fance. Ajout desfonctionsde Visualisation. Ajout
desfonction ImporterCampagne et ImportericheMessage.

1.1: Modification de la description du champ doublonmémeecran.

1.0 : Constitution du document.



